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クリームはんだ・マスクの選定・印刷

時の吸着動作によって安定した印刷品

質が実現できました。

チップマウンタも、0402対応設備

でフィーダー、ノズルの精度が良く問

題なく実装をすることができました。

また、実装プログラムについては、

0603チップ量産時のノウハウを活

かすことができました。

リフロー条件は電解コンデンサ等との

混載の場合は、設定に苦慮しますが、

一般的にこのようなケースはほぼ無い

と考えられ、チップ部品での構成であ

れば、0603チップ実装時同様の条

件設定で問題なく対応可能です。

安定した印刷品質

精度良好

リフロー条件設定も問題なく
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0402チップ部品実装技術を構築

実験結果

実
証
実
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の
内
容

0.3mmQFP

画像検査装置用テスト基板での実証実験を
行いましたのでその結果をご紹介いたします。
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0402、0603、1005チップ
搭載角度　0度、45度、90度

基板
プリフラックス基板、レベラー基板

板厚1.6t

0.3mm、0.4mm　QFP

アルミ電解コンデンサ

チップの実装は、
レシップ電子にお任せください！

195倍
倍率

極小部品の基板実装、産業機器の組立、多品種少量生産、
量産など幅広いご要求に応えることができます。

メイド・イン・JAPAN
技術力
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MK-878SV-L
印刷機／MINAMI

±20μm

KE-3020RL
実装機／JUKI

0402±40μm
0402以外±50μm

ECOR-4099NA
リフロー／弘輝TECH

(N2/Pbフリー対応 )
設備
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